
Sensor koppeln
Unter Menü (    ) klicken Sie auf Mein Gerät. 
Klicken Sie im Menü Gerät hinzufügen 
auf Radius PPG und folgen Sie den 
Anweisungen zum Koppeln des Radius 
PPG-Sensors mit Ihrem Mobiltelefon.
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Anweisungen zur Einrichtung
Radius PPGTM

I H R  S Y S T E M  K E N N E N L E R N E N

siehe Rückseite für Anlegen des Sensors

Masimo SafetyNet-App

Seite 1 von 2

Erste SchritteMasimo SafetyNet™

©
 20

22 M
asim

o. A
lle Rechte vorb

ehalten.    30
3347/PLM

-12795B
-0

122  EN
-LA

B
-10

689D

Tragbare Sensoren

WARNUNG: Es darf keine Eigendiagnose oder Eigenbehandlung auf der 
Basis der Messungen erfolgen. Es muss immer ein Arzt konsultiert werden.

Masimo SafetyNet-App 
einrichten
Folgen Sie den Anweisungen in der 
E-Mail-oder SMS-Einladung, um die 
Masimo SafetyNet-App herunterzuladen 
und ein Konto zu erstellen.

Masimo SafetyNet zeigt Sauerstoffsättigung, 
Pulsfrequenz, Atemfrequenz und andere 
Daten von Radius PPG an. Es sendet auch 
Daten an Ihren Gesundheitsdienstleister.

Sensor anlegen
Auf der Rückseite finden Sie Anweisungen 
zum Anlegen des Sensors am Handgelenk 
und Finger und zum Einsetzen des 
Chips.

Radius PPGTM-Sensor
Der Sensor wird am Handgelenk und 
an der Fingerspitze getragen und misst 
Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und 
Atemfrequenz.

Radius PPGTM-Chip
Der Chip wird in das Handgelenkteil des 
Sensors eingeschnappt und sendet Ihre 
Daten an die Masimo SafetyNet-App.

Weitere Ressourcen, einschließlich 
Videos und Anleitungen, finden Sie 
unter mymasimo.com.
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2.1 Sensor einrichten
Wie Sie Ihren Sensor anbringen

2.2 Fingersensor anbringen

2.3 Chip einsetzen

1. Sensor dem Beutel entnehmen

2. Zum Sichern auf den Chip drücken
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Schwarzes 
Quadrat (    ) auf 
Fingerbeere 
platzieren

2. Gelbes Etikett abziehen, 
um den Akku zu aktivieren

3. Sensor wie abgebildet am Handgelenk 
platzieren und die Spitze des Riemens 
vorsichtig durch die offene rote Schlaufe 
führen

4. Das lose Ende des Riemens ums 
Handgelenk wickeln und andrücken

1. Teil der Plastikfolie abziehen 
und Stern (     ) auf den 
Fingernagel des Ringfingers 
platzieren

2. Halb um den Finger wickeln. Stern 
und Quadrat müssen einander 
direkt gegenüber liegen

3. Ober- und Unterseite 
der Hülle zusammen-
drücken, um sie zu 
sichern

4. Plastikfolie entfernen 
und Rest weiter um 
den Finger wickeln

5. Kabel auf eine 
komfortable Länge 
einstellen

1. Den Chip in das offene Fach 
am Sensor einsetzen

Hören, ob der Chip 
bei seiner Platzierung 
einrastet

Schauen, ob die LED bei 
Chip-Verbindung mit 
dem Sensor leuchtet

Weitere Ressourcen, einschließlich Videos und Anleitungen, finden Sie unter mymasimo.com.

Klick


